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Montage handleiding LED (veranda) inbouwspots AB - Valencia

LED RoHS

NL

Lees deze montagehandleiding s.v.p. zorgvuldig door, voordat je de 
verlichting installeert en in gebruik neemt. Dit is veilig voor jezelf en je 
voorkomt schade aan het product. Deze handleiding is van toepassing op 
de LED veranda inbouwspots. De set wordt compleet geleverd met het 
door jou geselecteerde aantal inbouwspots, inclusief 5 meter kabel per 
spot, 1 transformator met connector en 1 afstandsbediening (inclusief 
batterijen, houder en bevestigingsmateriaal).

Controleer allereerst of alle onderdelen aanwezig zijn en test de set voordat je deze 
definitief plaatst in jouw veranda

Boor de gaten, met een zaagmaat van 30 mm, op de gewenste positie in jouw 
veranda. Positioneer vervolgens de kabels van de LED inbouwspots op de gewenste 
plaats. Plaats de LED inbouwspot in het boorgat zodat de twee veren de ligger van 
de veranda niet raken. Duw achtereenvolgens beide veren omhoog en breng de 
inbouwspot op de plaats.

Sluit alle inbouwspots aan op de connector. De overgebleven openingen dienen 
niet opgevuld te worden. De set is parallel geschakeld.

Sluit de transformator aan op 230V.

Deze handleiding 
in je eigen taal? 
Of heb je een andere 
variant nodig? 
Scan de QR-code.
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De afstandsbediening is al geprogrammeerd op de meegeleverde transformator. 

Je verlichting is nu klaar voor gebruik. We wensen je veel plezier met je aankoop. 
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